附件4：
重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息
	单位名称
	江西南鹰电源科技有限公司

	社会信用代码
	913607240871023752
	法定代表人
	陈碧琪

	生产地址
	江西省赣州市上犹县黄埠镇金山大道
	生产周期
	300天

	所属行业
	轻工
	联系电话
	13767777016

	生产经营
和管理服务
的主要内容
	蓄电池、电极板和电子产品生产和销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务需取得国家专项审批后方可经营。

	主要产品
	生产规模

	极板
	20000吨/年


	铅酸蓄电池
	1000万只

	
	

	
	

	
	

	……
	


二、排污信息
	水污染物

	排放口数量
	

	排放口
编号或名称
	排放口
位置
	排放
方式
	主要/特征
污染物名称
	排放浓度
（mg/L ）
	监测
方式
	监测
时间
	排放总量
(kg)
	核定的排放
总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L）
	是否超标

	排放口1
	东经114°35′

北纬25°45′
	纳管
	CODcr
	/
	/
	
	3100
	3100
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2

70   
	否

	
	
	
	氨氮
	/
	/
	/
	600
	600
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2

10 
	否


备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算；核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
	大气污染物

	排放口数量
	

	排放口
编号或名称
	排放口
位置
	排放
方式
	主要/特征
污染物名称
	排放浓度
（mg/m3）
	监测
时间
	监测
方式
	排放总量
(kg)
	核定的排放
总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）
	是否超标

	排放口1
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	硫酸雾
	0.3
	2017.04.25
	取样
	1000
	1000
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5

5
	否

	排放口2
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	硫酸雾
	0.4
	2017.04.25
	取样
	1000
	1000
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5

5
	否

	排放口3
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	硫酸雾
	0.5
	2017.04.25
	取样
	1000
	1000
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5

5
	否

	排放口4
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	硫酸雾
	0.5
	2017.04.25
	取样
	1000
	1000
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5

5
	否

	排放口5
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	铅及化合物
	0.01
	2017.04.26
	取样
	132.613
	132.613
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5

0.5
	否

	排放口6
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	铅及化合物
	0.01
	2017.04.26
	取样
	132.613
	132.613
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5

0.5
	否

	排放口7
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	铅及化合物
	0.02
	2017.04.26
	取样
	132.613
	132.613
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5
0.5
	否

	排放口8
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	铅及化合物
	0.04
	2017.04.26
	取样
	132.613
	132.613
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5
0.5
	否

	排放口9
	东经114°35′

北纬25°45′
	烟囱
	铅及化合物
	0.03
	2017.04.26
	取样
	132.613
	132.613
	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5
0.5
	否

	固体废物

	废物名称
	是否危险废物
	处理处置方式
	处理处置数量（kg）
	处置去向

	废铅膏
	是
	有资质单位回收利用
	31.6
	安徽太和长江金属材料有限公司

	
	
	
	
	

	噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开）

	厂界位置
	噪声值（dB）
	执行的厂界噪声排放标准限值（dB）
	超标情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	厂界北
	60
	51
	65
	55
	无

	厂界南
	62
	52
	65
	55
	无

	……
	
	
	
	
	

	
	其他污染类型

	
	/


三、防治污染设施的建设和运行情况
	设施类别
	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况
	运维单位

	水污染物
	斜板沉淀式处理系统
	2017.02
	240t/天
	正常
	江苏金帆科技

	
	生化处理系统
	2017.05
	85.5 t/天
	正常
	江苏金帆科技

	
	中水回用系统
	2017.05
	240t/天
	正常
	江苏金帆科技

	大气污染物
	酸雾处理塔（4台）
	2017.02
	60000m3/h
	正常
	厦门荣净环保

	
	烟尘处理器（1）
	2017.02
	35000m3/h
	正常
	江苏三环

	
	集尘处理器（4）
	2017.02
	46000m3/h
	正常
	江苏三环

	固体废物
	固废房
	2017.01
	贮存1000t
	正常
	本公司

	噪声

	隔声罩
	2017.01
	/
	正常
	本公司

	
	消声器
	2017.01
	/
	正常
	本公司

	
	减振房
	2017.01
	/
	正常
	本公司


四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目名称
	环评批复单位
	环评批复时间
	环评批复文号
	竣工验收单位
	竣工验收时间
	竣工验收文号

	江西南鹰电源科技有限公司企业整体搬迁，新增年产200万千伏安时磷酸铁锂动力电池技术改造项目一期工程
	江西省环境保护厅
	2014.11.4
	赣环评字（2014）203号
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	

	其他环境保护行政许可情况
	


五、突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急预案

	备案部门
	上犹县环境保护局
	备案时间
	2017.02

	主要内容
	根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规、国家标准为依据，正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故发生，制度适合本厂区的环境污染事故应急预案：

1、目的

为了加强对危险化学品的安全管理，保障员工生命、财产安全，根据《危险化学品安全管理条例》等法律法规，制定本预案。

2、范围

2.1 适用在运输（装卸）储存、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的过程中发生泄漏、中毒、灼伤的预防及应急处置。

2.2 本预案所称危险化学品，主要是本公司使用的原料硫酸、电解铅、铅渣、含铅底泥。

3、应急救援指挥部的组成、职责和分工

3.1 指挥部的组成及设置。根据危险化学品危害程度的级别设置公司应急救援领导小组和车间级应急救援领导小组，公司级应急救援领导小组由总经理、副总经理、生产厂长和安环部等部门领导及车间主任组成。发生事故时，以领导小组为基础，负责该应急救援工作的组织指挥。指挥部设在环保检测中心，协调全厂事故救援的统一行动，车间主任负责现场处置指挥，其他各部门领导等协助处理相关事宜。

3.2 公司事故应急救援领导小组和指挥职责

3.2.1 制定、修改完善重大事故应急救援预案。

3.2.2 组建本公司应急救援队伍，组织实施、训练、演练、学习、并督促检查，做好各项救援准备工作。

3.2.3 确定现场指挥人员，同时发布和解除应急救援信号，组织指挥应急救援队伍和全公司的应急救援行动，并争取有关部门的援助。

3.2.4 向上级报告和周边单位及下游群众通报情况，同时负责保护事故现场和相关数据。

3.2.5 组织调查事故发生的原因，总结重大事故应急救援的经验教训，制定防范措施。

3.3 人员分工

总指挥：指挥协调全公司的应急救援全面工作。

副总指挥：负责事故情况通报、事故报告及事故处理方案，现场指挥，总指挥不在时，应承担总指挥的任务。事故后处理并组织恢复生产的方案制定。

现场指挥成员：

车间主管：负责事故现场的处理方案的确定及具体救援人员的确定，并具体组织救援的实施工作，负责抢修抢建工作的落实。

安全员：负责检查事故发生的原因，制定救援的具体处理办法及事后的调查处理、环境监测等。

安环主管：负责防止危害的扩散，各种救援物资的及时到位，抢救受伤人员无关人员和危险物资的现场疏散。

3.4 救援专业队伍的组织和分工

公司各部门和全体员工都有事故应急救援的责任，救援专业人员是重大事故应急救援的骨干力量，其任务主要是担负重大事故的处理。

公司消防队：由本公司员工任安全领导小组指定人员组成，由消防队长负责，担任灭火控制危险源的扩散，抢救伤员的任务；

安环部：负责通信联络、环境治理、现场治安、医疗救护、交通指挥、设立警戒、上下通报、危险物质和人员疏散工作；

生产配套中心：负责设备的抢险抢修工作。

3.5 人员疏散和抢救

根据事故发生的情况和事故影响程度，确定作业现场人员和周围人员撤离情况，人员必须撤离至上风向，同时各生产车间清点当班作业人员，治安队设立警戒区域，防止闲杂人员进入事故影响区域。进入抢救的相关人员必须佩戴防毒面具或自给式呼吸器。

烧伤、中毒人员必须立即送至医疗部门进行抢救，同时应向医疗机构讲清烧伤、中毒情况，以便对症下药，抢救人员进入事故现场必须佩戴相关防护用品。

4、预防和应急措施

4.1 建立危险目标应急区，包括生产车间、硫酸输送管道沿线、硫酸罐区、稀释水池周围、产生铅烟（尘）车间。

4.2 建立应急抢险机构，设立总经理负责制，下设安全环保部，有专门的环境管理职员，配套相应的化验室和化验分析人员。环境管理职员向安保部长负责，安保部长向总经理负责。

4.3 根据项目酸泄漏、除尘器布袋作为破袋造成铅烟（尘）泄漏、废水铅超标排放、酸雾超标排放情况，划定不同的响应级别，最高级别应为酸罐泄漏、铅烟（尘）除尘器破袋、废水铅超标排放、酸雾超标排放，其次为酸稀释池泄漏、管道泄漏，车间泄漏的相应响应级别最低。

4.4 配备Ca(OH)2作为酸泄漏应急处理物资，应按全厂酸最大贮存量加上生产线内存量计算Ca(OH)2储备量，并增加一定的富余量，以保证有效处理泄漏事故；配备NaOH、Na2CO3作为废水铅超标应急处理物资；配备除尘器布袋作为破袋造成铅烟（尘）泄漏应急处理物资。

4.5 在应急状态下，发现事故的第一个人员有责任在第一时间向环保员、总经理、县环境保护主管部门、消防部门通报，请求技术支援，并迅速组织人员进行抢险施救。

4.6 由县、市环境保护监测站技术人员负责对事故现场进行侦察监测，由环境保护主管部门和企业应急抢险机构组织专家组对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据，作出现场处理决定。

4.7 准备相应的应急抢险设备和抢险物资运输车辆，将抢险物资及时运到事故处理场地。

4.8制定应急状态终止程序，在通过监测表明地表水水质PH值与上游来水PH值基本相同，河道PH值在6.5～8.5范围以后才能宣布应急状态终止，对事故现场所以泄漏点应采用Ca(OH)2进行中和处理，对于被酸烧毁的草皮、植物等应进行相应的赔偿和补偿种植，恢复地表植被。对下游进行连续监测，在河道PH值在6.5～8.5范围以后，才能允许相应区段恢复河水取用。在事故泄漏初期，对于不能收集到事故池中处理而直接进入河道部分，应根据泄漏量添加相应的Ca(OH)2进行水质中和处理。

4.9 建立应急培训计划，对企业员工和相应的环保专管人员、化验人员，应急机构组成人员进行培训，与下游群众、企业、村庄进行事故应急抢险联动演习，掌握下游村庄、电站联系方法、联系人员、联系方式、联系电话等，并保持经常性联系， 防止事故状态下与下游企业、村庄无法进行及时联系。

5、环境风险防范措施

5.1 在硫酸贮罐周围建设防火墙，防火墙内容不小于硫酸贮罐最大贮存容积，防火墙所有通向外面的排水孔均需安装控制闸阀，其他孔洞、管道连接处等均需密封。

5.2 在车间外硫酸输送管线下面建设酸泄漏收集水沟，在酸稀释水池外面建设酸泄漏收集沟，所有收集沟与酸罐贮区周围收集水沟一起全部进入项目事故收集池中，经事故收集池收集后外排，事故收集、处理池平时存水量不小于总容积的50﹪，防止干裂等出现泄漏，事故池容积不小于70m3。

5.3 Ca(OH)2贮存间应就近设在事故池附近，以便在出现泄漏时在第一时间进行抢险、中和、减轻事故对环境的影响。

5.4 生产车间实行雨、污分流、车间冲洗水排放渠道纳入污水处理系统中统一进行处理，防止车间泄漏对环境的影响。

5.5 对经处理后须外排废水进行各污染因子24小时内每1小时监测一次，发现超标立即停止废水外排。

5.6 处理铅烟（尘）除尘设施发生破袋应停止生产，立即更换布袋，防止铅烟（尘）泄漏对环境的影响。

6、事故应急处理程序

6.1 报告程序

发现者（当班人员）—→车间值班人员—→车间主任—→公司领导—→县安监局、县消防队、县环保局。

6.2 浓硫酸泄漏应急处理方案

6.2.1 发现者根据实际情况在配戴防护服、防护鞋、防护手套确保安全的情况下，尽快堵住泄漏点。

6.2.2 及时关闭排污口阀门。

6.2.3 公司领导及职能部门及时赶赴现场，设立警戒标志、布置警戒人员，防止闲杂人员进入事故区域。

6.2.4 组织人员尽快堵住漏点，在无法堵住漏点时，要将物料放置其它储罐，各应急救援人员待命防止进一步意外事件的发生。

6.3 处理方法及注意事项

6.3.1 首先切断与其它槽罐的联系通路。

6.3.2 若是法兰或管道穿孔，应将泄漏处扎紧。

6.3.3 若是槽体焊逢穿孔，可用竹签打入穿孔出塞紧。

6.3.4 用硫酸泵把酸槽内的余酸抽到备用槽。

6.4 抢险注意事项

6.4.1 坚持先救人的原则，及时抢救现场烧伤人员。

6.4.2 烧伤严重者除用大量水清洗，及时送医院抢救。

6.4.3 使用防护材料要先进行检查。

6.4.4 进入泄漏抢险时要2人以上进入现场，严禁1人单独进入以免意外。

6.4.5 抢险人员应穿戴好防护用品，确保自身安全，否则不准进入现场。




六、环境自行监测方案
	主要内容
	江西南鹰电源科技有限公司自行监测方案
一、企业基本情况
企业名称

江西南鹰电源科技有限公司 

地址

上犹县黄埠镇工业园南区
法人代表

陈碧琪
联系人

曹华彬
联系电话

13767777016

所属行业

轻工行业
二、监测点位及项目
序号

监测点位

监测项目
1

污水处理站
生产废水
三、监测项目及频次
项目名称
排放限值

监测方法

监测频次【3】

总铅
0-0.7 mg/L

手工监测
2次/日

PH

6-9

手工监测
2次/日




七、其他应当公开的环境信息
	其他应当公开的环境信息
	/


填表说明：
1、排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，监测方式为手工或自动，排放总量为最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
2、污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指标。
3、企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。
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